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Sita ALTRAD-Mostostal to wieloletnie doswiadczenie w branzy rusztowan i szalunkéw, to sita marki,
ktora stawia firme w czotéwce producentéw w Palsce i Europie. Nowoczesnos¢ to w znacznym stopniu
zautomatyzowana i zrobotyzowana produkcja i zaplecze techniczne. Stabilno$¢ zaréwno oferowanych
konstrukgji, jak i stabilna pozycja na rynku.

Opierajac sie na opinii naszych klientéw i kontrahentéw, $miato mozemy stwierdzi¢, ze jestesmy
czotowym producentem w branzy. Wyrdznia nas dbatos¢ o szczegdty techniczne, ale najwieksza wage
przywiazujemy do dobrej organizacjii obstugi klienta.

ALTRAD-Mostostal jest dobrym i solidnym partnerem w biznesie, a 0sigga to poprzez:
- kompleksowe zaspokajanie potrzeb klients,

-sprawne i terminowe dostawy,

- wykwalifikowang kadre inzynierdw i doradcédw techniczno-handlowych,
-sprawng sie¢ sprzedazy,

- wyroby produkowane z najlepszych materiatéw.

Na rynku rusztowan w Polsce dziatamy od 1993 roku. Wyposazylismy firme w najnowoczesniejszy
sprzet techniczny wsparty swietnym zapleczem naukowym. Nieustannie pracujemy nad
udoskonalaniem cyklu produkcyjnego, aby dostarcza¢ Panstwu produkty coraz wyzszej jakosci.
Nasz sprzet sprawdzalismy na najtrudniejszych budowach i czasami w ekstremalnych warunkach.
Zdobyte doswiadczenia owocujg wdrazaniem nowych produktéw i nowoczesnych rozwiazan
technicznych.

Wszystkie produkty ALTRAD-Mostostal powstaja specjalnie dla potrzeb naszych klientow.

Kazdy klient traktowany jest indywidualnie tak, bysmy w maksymalny sposéb mogli zaspokoi¢
jego potrzeby. ALTRAD-Mostostal poprzez projektowanie, produkcje, sprzedaz i transport s$wiadczy
kompleksowe ustugi dla swoich klientdw.



Rusztowania ramowe Mostostal Plus




RuUsztowanla
rarmnowe Mostostal Plus

Rusztowania ramowe Mostostal Plus pozwalaja na bardzo szybkie i pewne obudowanie konstrukgji
budowlanych, a przy uzyciu wspornikéw oraz dZwigaréw umozliwiaja obudowe obiektow

o skomplikowanym ksztatcie. Rusztowania ramowe cechujg sie prostym i logicznym montazem,
ktéry gwarantuje uzyskanie praktycznych i bezpiecznych konstrukgji.

Rusztowania ramowe stuza do:
- tynkowania,
-malowania,
- docieplania,
- murowania.

Dodatkowe zastosowanie:

-sceny,

- platformy podsufitowe,

-konstrukcje wsporcze lub nosne do reklam, stanowisk kamer telewizyjnych oraz trybun (sceny,
scenografie).

Rusztowania ramowe s3 rusztowaniami systemowymi o rozstawie podtuznym ram: 3,07 m; 2,57 m;
2,07 m; 1,57 m oraz dwéch standardowych rozstawach poprzecznych stojakéw ram: 0,73 1,09 m.

Konstrukcja rusztowania umozliwia standardowo zamocowanie pomostéw co 2,0 m w pionie
! oraz dopuszcza uzyskanie innych wysokosci kondygnacji przy uzyciu ram wyréwnawczych i rygli

poprzecznych.
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Rusztowania ramowe cechujg sie duza stabilnoscia oraz statecznoscia dzieki zastosowaniu stezer pionowych,
ukosnych oraz systemu kotew mocujacych rusztowanie do konstrukcji budowli.

Rusztowania ramowe Mostostal Plus sa certyfikowane przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Gérnictwa
Skalnego w Warszawie, posiadaja Certyfikat Bezpieczenstwa B/02,/014,/08 do wysokosci 34 m.




Rusztowania
modutowe ROTAX Plus

Systemowe, nowoczesne rusztowania modutowe ROTAX Plus umozliwiaja realizacje skomplikowanych
zadan. Stuza do zabudowy obiektow przemystowych z duza iloscia przewodéw, aparatury, instalacji,
rurociagéw. Wykorzystywane sa w przemysle stoczniowym, paliwowym, energetyce, przy budowie
mostow i wiaduktow.

Czesto wykorzystuje sie je jako platformy podsufitowe stuzace do prac renowacyjnych oraz jako
rusztowania wolnostojace - wieze podporowe. Uzywane sg rowniez do montazu scen i trybun.

Zaleta rusztowania modutowego jest jego ,kompatybilnos¢” z rusztowaniem ramowym.
Elementy obu systemdw zostaty tak zaprojektowane, aby mozna byto stosowac je zaréwno przy
budowie rusztowan ramowych, jak i modutowych (np. podstawki requlowane, ztacza, pomosty,
diwigaryiinne).

Wspdélnym elementem obu systemow jest Zestaw Bezpieczenstwa, ktéry zabezpiecza montazystow
przed wejsciem na kolejna, niezabudowana kondygnacje rusztowania.
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Specyfika rusztowan modutowych ROTAX Plus s3 tarcze otworowe, rozmieszczone w reqularnych odstepach
(modutach), co 50 cm. Do tarczy mozna przytaczy¢ do 8 ryglii stezen.

Dzieki takiej konstrukcji uniwersalne rusztowania modutowo-przestrzenne mozna dopasowac¢ do pozadanych
ksztattow skomplikowanych obiektdw.

Rusztowania modutowe posiadaja Certyfikat Bezpieczenstwa B/02,/013 /08 do wysokosci 34 m,
wydany przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Gornictwa Skalnego w Warszawie.




Rusztowanlea
Drzejezdne MP

O~
M~ Rusztowania przejezdne MP to uzupetnienie oferty rusztowan ramowych i modutowych.
'“‘:______: Rusztowania przejezdne przeznaczone s3 do prac budowlanych i montazowych wewnatrz i na zewnatrz
T@ budynkéw. Ten rodzaj rusztowan znajduje zastosowanie przy pracach instalatorskich, malarskich,
e wykonczeniowych, antykorozyjnych.
-« 4 W catej rodzinie rusztowan przejezdnych stosujemy typowe elementy, ktére umozliwiajg rozwijanie

posiadanych juz wczesniej typoszeregéw.

Dzieki zastosowanym samozatrzaskowym zaciskom montaz, demontaz i przebudowa odbywa sie
bez dodatkowych narzedzi - szybko i sprawnie. Wysokogatunkowe aluminium nadaje catej grupie
rusztowan przejezdnych lekkosci i wyjatkowej trwatosci. Zastosowane samonastawne kétka g 125
i 0200 umozliwiajg wygodne manewrowanie.

Rusztowania przejezdne moga by¢ przesuwane w stanie zmontowanym. Po ustawieniu rusztowania

""'"”T w z3danym miejscu zabezpiecza sie je za pomocg hamulca noznego.
—t ]
ol ¢ -
[

”/{i:. Precyzyjne ustawienie konstrukcji zapewniajg podstawki requlowane, umozliwiajace doktadne jej
rt—T_4 wypoziomowanie. Statecznos¢ konstrukcji zapewniajg belki jezdne uniwersalne i rozsuwane, balasty
| {,‘

Nl 1 oraz podpory.
1 podpory



Rusztowania przejezdne posiadaja Certyfikat
Bezpieczenstwa B/02,/044/05 wydany przez
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Gornictwa

Skalnego w Warszawie.

Wymiary platformy

Wysokos¢ pomostu

Obcigzenie uzytkowe

MP 2000

2,85x1,50

2,17-10,85

Typ rusztowania [m] rob?r(;]z]ego pomostu roboczego
MP MINI 1,80x0,75 0,90-3,53
MP 600 1,80x0,75 2,32-5,07
MP 800 1,80x1,50 2,17-11,80 2 kN/m?2
MP 1000 2,80x0,75 2,32-11,95




MIDI BOX i MIDI BOX Plus to systemy kompatybilne. Ptyty obu systeméw mozna taczy¢ ze sobg,

co w rezultacie pozwala na optymalne wykorzystanie szalunkow.

Szalunki scienne MIDI BOX przeznaczone s3 do prowadzenia prac betonowych. Optymalne zestawienie
dowolnego szalunku zapewnia petna gama ptyt szalunkowych o szerokosci od 25 cm do 90 cm oraz
wysokosci 150 cm i 270 cm. Szalunki MIDI BOX naleza do szalunkéw sredniogabarytowych, dzieki czemu
ich montaz na budowie mozliwy jest bez uzycia dZwigu.

Dopuszczalne parcie betonu wynosi 60 kN/m2 dla ustawienia bez nadbudéw oraz 55 kN/m?2
z nadbudowami.

Szalunek scienny MIDI BOX Plus to szalunek ciezki, montowany przy uzyciu zurawia, dopuszczalne parcie
betonu wynosi 80 kN/m2. Podstawowe elementy systemu to wielkogabarytowe ptyty szalunkowe

o szerokosci od 90 cm do 240 cm i wysokos$ci 270 cm oraz o szerokos$ci od 25 cm do 240 cm i wysokosci
300 cm.

Powierzchnia uzyskana po rozszalowaniu jest gtadka i nie wymaga tynkowania, stosuje sie jedynie
tynki pocienione lub szpachlowanie.

W catej konstrukgji stalowej w usystematyzowany sposéb rozmieszczono wiele otworéw, ktére

bardzo wygodnie i szybko, a przede wszystkim bezpiecznie pozwalaja taczy¢ ze soba rézne elementy
systemu, jak réwniez elementy dodatkowe, np. wsporniki pomostu roboczego czy podpory.
Niezawodne potaczenia elementéw uzyskuje sie za pomoca wielofunkcyjnego (uniwersalnego) zamka
szalunkowego.



Jakos$¢ uzytych materiatéw oraz staranno$¢ wykonania gwarantuja trwatos¢ i dtugg zywotnos¢ elementdw.
Rama ptyty jest wykonana z zamknietych profili z wysokogatunkowej stali, cynkowanej ogniowo.

Poszycie wykonano z wielowarstwowej, wodoodpornej sklejki. Zapewnia to wysoka jako$¢ powierzchni
betonu.

el Kijow - szalunki ALTRAD-Mostostal :.Element rozszalowujgcy (szyb W/ndowy) ......... szalunki scienne - budowa




System stropu tradycyjnego oparty jest na podporach stalowych o requlowanej wysokosci (od 148,2 cm
do 550 cm) i drewnianych diwigarkach (o dtugosci od 180 cm do 590 cm). Petna gama proponowanych
podpér i diwigarkéw zapewnia optymalne zestawienie dowolnego stropu tradycyjnego.

System ten, ze wzgledu na prostote montazu, gwarantuje tatwe i sprawne wykonanie prac,
zapewniajac przy tym petne bezpieczerstwo osobom pracujacym na budowach.

Dzieki zastosowaniu modutowego systemu konstrukcji, wysokogatunkowych materiatéw i starannosci
wykonania wszystkich elementéw, s3 one proste w obstudze, przeznaczone do wielokrotnego montazu,
bez ryzyka uszkodzen poszczegélnych elementéw podczas ich normalnej eksploatacji.

Trwatos¢ elementdw stalowych zapewniona jest réwniez przez doskonate zabezpieczenie
antykorozyjne metoda cynkowania ogniowego, a drewnianych przez impregnacje.



R ALUstrop - technika fgczenia ptyt....: iiiiiiiiiiiiiiien.. Szalunkistropowe....: L Szalunki stropowe......

ALUstrop przeznaczony jest do wielokondygnacyjnych powtarzalnych budynkdw biurowo-mieszkalnych.
Konstrukgja szalunku oparta jest na panelach aluminiowych o szerokosci 45, 60, 75, 90, 180 cm i dtugosci 90
oraz 180 cm. Aluminiowa konstrukcja ptyty posiada narozne wzmocnienia zwiekszajace trwatos¢ i odpornos¢
na uderzenia oraz pokryta jest sklejka wodoodporna o grubosci 10 mm.

ALUstrop t.

A -atrakcyjnosc kosztowa (ekonomicznos¢ przy stropach powyzej 100 m?),

- lekkos¢ konstrukgji,
U - utatwiony transport i przechowywanie (dzieki lekkosci konstrukgji),
s-sprawny montaz i demontaz - ok. 0,2 h/m?; dla poréwnania strop tradycyjny ok. 0,55 h/m?,
t - trwatosc¢ elementéw (wykonane s3 z odpornych na czynniki atmosferyczne materiatow),
r-rotacyjnosc¢ sprzetu podczas budowy,
0-odpowiednia gtadko$¢ uzyskanej powierzchni,

p - przyjemnos¢ szalowania i rozszalowywania. !
15




Naszym priorytetem jest kompleksowa i profesjonalna obstuga klienta, poczawszy od zaprojektowania

po dostarczenie petnego zestawu rusztowan i szalunkéw na plac budowy.
Dlatego tez gotowi jestesmy podjac sie najbardziej wymagajacych zadan.

Poznajemy potrzeby naszych klientéw, przygotowujemy indywidualne projekty i budujemy takie
nietypowe konstrukcje, np.:

konstrukcje wsporcze,

sceny,

podwyzszenia,

konstrukcje do zawieszania baneréw reklamowych,

konstrukcje scenografii,

wieze podporowe do wykonywania szalunkéw monolitycznych konstrukcji budowlanych.



:.Wroctaw - scenografia Opery Dolnoslgskiej .: ;. Tallin - skocznia snowboardowa




Slatkl I plandex] rusztowaniowe

T Most Grunwaldzki we Wroctawiu ..........-

Siatki i plandeki rusztowaniowe ograniczajg do minimum ucigzliwos$¢ prac budowlanych dla
najblizszego sasiedztwa.

Siatki i plandeki zabezpieczaja pracownikéw na rusztowaniu przed niekorzystnymi czynnikami
atmosferycznymi: deszczem, wiatrem, $niegiem. Idealnie nadaja sie do dtugotrwatych robét

budowlanych na wysokich budynkach, wiezach i zbiornikach.

Gwarantuja estetyczny wyglad budynku podczas prowadzenia prac elewacyjnych. Charakteryzuja sie
duza wytrzymatoscia, wykonane s3 z polietylenu.

Zaleinie od potrzeb dostepne sa w réznych wymiarach i kolorach.



:Garwolin- Parafia Przemienienia Pariskiego:: U Plandeka rusztowaniowa...: :.Glubczyce - siatka rusztowaniowa....

Budowlany zsyp do gruzu jest produktem catkowicie polskim. Wykonany jest z polietylenu o wysokiej
udarnosci i odpornosci na scieranie. Umozliwia transport gruzu bezposrednio do pojemnikdw.

Charakteryzuje sie wysoka funkcjonalnoscia i prostym montazem. Zsyp budowlany zapewnia usprawnienie prac
remontowych przy jednoczesnym maksymalnym zapewnieniu czystosci.

tomza-zsyp budowlany.....
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OSSO Certyfikat 1SO 9001:2000
20

Najwazniejszym celem

i wyzwaniem ALTRAD-Mostostal

: jest dostarczanie klientom

bezpiecznego i funkcjonalnego

produktu wysokiej jakosci.

Aby to osiagna¢, wdrozylismy
system jakosci potwierdzony
certyfikatem na zgodnos¢
znormg 150 9001:2000.
Certyfikat zostat nadany naszej
firmie w zakresie projektowania,
prac rozwojowych, produkgji,
sprzedazy, instalowania

i wynajmowania rusztowan
stalowych i aluminiowych,
szalunkéw stropowych

i sciennych oraz konstrukgji

stalowych i aluminiowych.

Zatoga ALTRAD-Mostostal

konsekwentnie realizuje

polityke jakosci, ktadac

szczeg6lny nacisk na

nastepujace jej aspekty:

- rozpoznanie potrzeb klienta,

- zapewnienie profesjonalnej
obstugi,

- wspétprace ze sprawdzonymi
dostawcami,

- przestrzeganie ustalonych
proceséw technologicznych,

procedur i instrukgji.
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Altrad-Mostostal

Montaz Spétka z o.0.

ul. Starzyniskiego 1

08-110 Siedlce

tel. 025 631 03 50

fax 025 631 03 52

kom. 0694 461 182
www.amm.siedlce.pl

e-mail: amm@amm.siedlce.pl

Altrad-Pomorze Spétka z o.0.

ul. Pomorska 36
70-812 Szczecin
tel. 091 469 37 26
fax 091 469 37 27
kom. 0601711 584

www. altrad-pomorze.pl

e-mail: rusztowania@altrad-pomorze.pl

Altrad-Konskie Spétka z o.0.

ul. Warszawska 52
26-200 Konskie

tel. 041 3751248
fax 0413754310
kom. 0 608 362 364

www.altrad-konskie.pl

e-mail: biuro@altrad-konskie.pl

Altrad-Prymat Spétka z o.o.
ul. Kosciuszki 1

58-200 Dzierzoniéw

tel. 074 831 17 45

fax 074 83233 02

kom. 0 602 513 581
www.prymat.net

e-mail: prymat@prymat.net

BPM Sp. z o.0.

ul. Czarna 4/1
15-395 Biatystok
tel. 085 745 47 68
fax 085 742 53 33
kom. 0606 118 224

e-mail: bpmrusztowania@wp.pl

Pro-Men Sp. z o.0.
Radawiec Duzy 83b

21-030 Motycz

tel. 081 503 00 52

fax 081 503 00 52

kom. 0 500 002 083

www. promen.com.pl
e-mail: info@promen.com.pl

FHU Fasadextar
Piotr Poniewierski
ul. Réwna 31

33-100 Tarnéw

tel. 014 627 35 68

fax 014 622 23 81
kom. 0602 130 409
www.fasadex.com.pl
e-mail: fasadex@02.pl

Slabak

Stawomir Bakalarz

ul. Obywatelska 128 lok.109
94-104 L6dz

tel. 042 689 83 69

fax 042 689 83 69

kom. 0 695 581 240
www.slabak.pl

e-mail: slabak@list.pl

PUH Oreno

Leszek Drill

ul. tochowska 67

85-372 Bydgoszcz

tel. 052 379 80 55

fax 052 379 80 56

kom. 0 604 441 630

www. oreno.com.pl

e-mail: oreno@oreno.com.pl

PUPH OSTAP

Marian Ostapowicz
ul. Krypska 52/54
04-105 Warszawa

tel. 022610 94 49

fax 022 610 94 49
kom. 0501 204 546
www.ostap.com.pl
e-mail: biuro@ostap.pl

PBH Attyka Sp. z o0.0.
ul. Akacjowa 25

82-300 Elblag

tel. 0552351037

fax 055 235 10 38-39
kom. 0601 661 739
e-mail: marpie17@wp.pl

PPU Capital Sp. z o.0.

ul. Na Ostrowiu 1

80-958 Gdansk-Ostréw

tel. 058 307 2577

fax 058307 11 77

kom.0512418 028

www. capital-rusztowania.com.pl

e-mail: capital@capital-rusztowania.com.pl

Chrabaszcz Rusztowania
Witold Chrabaszcz

ul. Lipnowska 31c

87-100 Torunh

tel. 056 654 85 62

fax 056 654 85 62

kom. 0601 851 426

www. chrabaszcz-rusztowania.pl
e-mail: witoldchrabaszcz@wp.pl

PPUH Adept

Roman Mazurkiewicz

ul. Jana Sobieskiego 14
62-510 Konin

tel. 063 2458517

fax 063 24585 17

kom. 0 607 620 339

e-mail: ppuh.adept@poczta.fm

Interpetro Sp. z o.0.

ul. Reja 12

35-211 Rzeszéw

tel.017 86218 17

fax 017 862 19 85

kom. 0 602 341 502
www.interpetro.com.pl

e-mail: interpetro@interpetro.com.pl

FHU PROTECH

Tomasz Niedziela

ul. Klonowa 8

44-207 Rybnik

tel. 032424 65 44

fax 032 424 65 44

kom. 0 604 970 874
www.protech.rybnik.pl
e-mail: t.niedziela@wp.pl
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